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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

RICHIAMATO IL D.lgs 12/04/2006 N. 163

RICHIAMATO il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 16 del 18/03/2008
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di un trattore  per il servizio manutenzione strade;

RITENUTO opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, a parità di trattamento;

RENDE NOTO

che questo Ente ha la necessità di procedere all’acquisto di un trattore per il servizio di manutenzione strade:
il nuovo mezzo da acquistare dovrà possedere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

Motore

· Emissioni conformi alla normativa Euro II o superiore;

· 6 cilindri turbo intercooler;

· Potenza max omologata secondo normativa (2000/25/CE) non inferiore a 118 CV/87KW; opp potenza max (ECE R24.03) 110 CV/81KW;

· Regolazione elettronica del motore;

· Raffreddamento integrato liquido/olio con apertura a compasso;

· Marmitta sottocofano con scarico laterale su montante cabina;

· Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza con eiettore polveri;
Trasmissione

· ​Frizione cambio a dischi in bagno d’olio a controllo elettronico;

· Cambio sincronizzato

· Cambio con Powershift e Inversore idraulico sottocarico;

· Cambio Powershift ad almento 3 marce ad innesto elettroidraulico sottocarico a pulsante con almeno: 24 velocità AV + 8 RM e 3 stadi in Powershift;

· Leve cambio laterali

· Frizione PTO a dischi in bagno d’olio a comando elettro-idraulico

· Bloccaggio differenziale posteriore con innesto doppia trazione  comando elettroidraulico;

· PTO posteriore a servocomando idraulico velociat (540 – 540E –1000 – 1000E gpm);

Freni e Sterzo

· Frenatura integrale con freni posteriori a dischi in bagno d’olio a comando idrostatico e innesto DT;

· Guida idrostatica con pompa indipendente e con volante regolabile in altezza ed inclinazione;

· Angolo di sterzata di almeno 52°

Allestimento

· Circuito idraulico a centro aperto con pompe da almeno 60 l/min;

· Attacco a 3 punti con stegoli e 3° punto ad aggancio automatico cat II/III;

· Distributori idraulici ausiliari ad almeno 6 Vie con prese rapide a comando elettroidraulico con regolatore di flusso;

· Sollevatore elettronico con comando da terra a pulsante;

· Cabina originale (omologata secondo normativa vigente) insonorizzata con climatizzatore manuale, portellone posteriore apribile, cristalli atermici,  tendine parasole, specchi retrovisori esterni telescopici, tergilunotto posteriore, cintura di sicurezza;

· Sedile di guida a sospensione pneumatica con regolazione automatica del peso, appoggiatesta e cintura di sicurezza con avvolgitore (omologata secondo normativa vigente);

· Sedile secondo passeggero omologato con cintura di sicurezza avvolgenti secondo normativa vigente;

· Cabina sospesa su silentblock;

· 4 fari di lavoro sul tetto cabina 2 anteriori e 2 posteriori;

· fari anteriori per circolazione a dx;

· Girofaro fisso sul tetto cabina;

· Parafanghi posteriore stretto e anteriori sterzanti;

· Supporto anteriore per zavorre (da almeno 100 kg) con gancio;

· Bloccaggio differenziale anteriore autobloccante;

Dimensioni e pesi

· Passo da 2400 a 2700 mm

· Carreggiata posteriore non inferiore a 1950 mm;

· Peso del trattore (telaio con cabina) non inferiore a 4850 kg

· Pneumatici anteriori 380/70 R28 Posteriori 480/70 R38;

Corredo

· Pacco di 19 zavorre frontali da 400 Kg

· Catene da neve anteriori a rombi Konig;

· Copia certificato CE

· Copia allegato tecnico;

· Nulla osta alla trasformazione in macchina operatrice;

· Manuale d’uso e e manutenzione del trattore;

· Catalogo ricambi cartaceo e/o su supporto informatico

Garanzia 

· 24 mesi

FORNITURA;  Luogo di consegna , Bedonia capoluogo

ENTITA’ DELL’APPALTO DI FORNITURA: euro 51.500,00 oltre IVA 
PROCEDURE

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una gara di appalto con procedura ristretta alla quale verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate.

L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, saranno disponibili all’atto dell’emanzione della gara presso l’ufficio tecnico del Comune di Bedonia e sul sito www.comune.bedonia.pr.it;

Scadenza fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura ristretta semplificata: 

ore 12:00 del 02/05/2008;

Le richieste dovranno contenere:

richiesta di partecipazione, certificato iscrizione alla CCIA, documentazione di presentazione dell’azienda.

Lingua utilizzata; italiano;

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Bedonia che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’area tecnica  (Ing. Alberto Gedda – tel 0525/824424.)

IL presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.bedonia.pr.it
Bedonia, 18/04/2008








Il Responsabile dell’area Tecnica









(Alberto Ing. Gedda)
